
DENI-Panikfunktion

geprüft nach europäischer Norm DIN EN ISO 1125, welche seit März 2003 gültig ist.

Komplettlösung für die unterschiedlichsten Einbausituationen.

sowohl für einflügelige und zweiflügelige Panik- und Fluchtwegtüren geeignet.

Als Neubeschlag und ganz besonders zum Nachrüsten vorhandener Türen geeignet.

EN  ISO  9001
QA:  04 1006298

SICHER INS FREIE

Nachrüsten vorhandener Türen geeignetBesonders zum



++

9414000524-?
9459*2-?

9414000524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410201524-?

9414000524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410203524-?

9414000524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410204524-?

9414000524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410201524-?

9414000524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410203524-?

9414000524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410204524-?

941400524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410201524-?

941400524-?
9459*2-?

941400524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410201524-?

941400524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410203524-?

941400524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410201524-?

941400524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410203524-?

941400524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410201524-?

941400524-?
9459*2-?

94100#02-?
9410201524-?

        = Schließposition

* = bitte wahlweise Länge der benötigten Querstange wählen
(Art-Nr. 9459922=Länge 1.130 mm oder Art.-Nr. 945932=Länge 1.330 mm)

# = Stangen und Abdeckkappen bei Mehrfachverriegelung
bitte wahlweise benötigte Länge wählen
(Art-Nr. 94100202 = bis max. Höhe 2.270 mm oder
Art.-Nr. 94100302 = bis max. Höhe 3.300 mm)

Diese Beschläge sind in folgenden Oberflächen lieferbar:
Endnummer -83 = Edelstahl bzw. Edelstahl PVD-beschichtet, Innenteile Edelstahl
Endnummer -75 = Querstange rot beschichtet, restliche Aussenteile schwarz beschichtet

Innenteile Stahl, galv. verzinkt oder gelb chromatiert

Auf Wunsch und Anfrage auch in anderen Farben möglich !

Montageschema von
Antipanik-Beschlägen
nach DIN EN 1125

EINFLÜGELIGE TÜR

ZWEIFLÜGELIGE TÜR

ZWEIFLÜGELIGE TÜR
OHNE ANSCHLAG



Antipanik-Beschlag
nach DIN EN 1125

für den Innenbeschlag

Zentralbeschlag Nr. 9414000524-?
 (ohne Querstange)
in der Grundausstattung ist enthalten:
♦ Zentralbeschlag (ohne Querstange)
♦ 2 Montageplatten
♦ Schließblech seitlich/oben mit Unterlagen
♦ Befestigungsschrauben
♦ Abdeckeinlagen oben/unten
♦ Montageanleitung und Schablone

Achtung!
Wahlweise auch als Pushbar (siehe Vorderseite unten) lieferbar.
Bitte fragen Sie entsprechend an!

Querstange für den Zentralbeschlag Nr. 945922-?
(nach Bedarf kann die Stange gekürzt werden)
Länge 1.130 mm

Querstange für den Zentralbeschlag Nr. 945932-?
(nach Bedarf kann die Stange gekürzt werden)
Länge 1.330 mm

Zusatzverriegelung (Paar) für Verschluss
unten/oben – Nr. 9410201524-?
in der Grundausstattung ist enthalten:
♦ 2 Verschlussteile für oben und unten
♦ 2 Montageplatten
♦ Schließblech seitlich/oben mit Unterlagen
♦ Boden-Schließmulde
♦ Befestigungsschrauben

Zusatzverriegelung (Paar) für Verschluss
seitlich  – Nr. 9410203524-?
in der Grundausstattung ist enthalten:
♦ 2 Verschlussteile für oben und unten
♦ 2 Montageplatten
♦ 2 Schließbleche,

auch für zweiflügelige Türen mit Unterlagen
♦ Befestigungsschrauben

Zusatzverriegelung (Paar) für Verschluss
1 x oben oder unten und 1 x seitlich – Nr. 9410204524-?
in der Grundausstattung ist enthalten:
♦ 2 Verschlussteile für oben und unten
♦ 2 Montageplatten
♦ 2 Schließbleche seitlich/oben mit Unterlagen
♦ Befestigungsschrauben

Türdrücker und Kurzschild
Artikel-Nr. 94011002-?
in der Grundausstattung ist enthalten:
♦ drehbar montierter Türdrücker

auf Kurzschild
♦ Spezial-Vierkantstift
♦ Befestigungsschrauben
♦ Montageanleitung
♦ Profil-Halbzylinder

Türknopf und Kurzschild
Artikel-Nr. 94012002-?
in der Grundausstattung ist enthalten:
♦ drehbar montierter Türknopf

auf Kurzschild
♦ Spezial-Vierkantstift
♦ Befestigungsschrauben
♦ Montageanleitung
♦ Profil-Halbzylinder

Stangen und Abdeckkappen
Artikel-Nr. 94100202-?
bei Einsatz von Zusatzverriegelungen
für maximale Türhöhe von 2.270 mm
in der Grundausstattung ist enthalten:
♦ 2 Stangen und Abdeckkappen

mit Schließblechen

Stangen und Abdeckkappen
Artikel-Nr. 94100302-?
bei Einsatz von Zusatzverriegelungen
für maximale Türhöhe von 3.300 mm
in der Grundausstattung ist enthalten:
♦ 2 Stangen und Abdeckkappen

mit Schließblechen

Diese Beschläge sind in folgenden Oberflächen lieferbar:
Endnummer -83 = Edelstahl bzw. Edelstahl PVD-beschichtet, Innenteile Edelstahl
Endnummer -75 = Querstange rot beschichtet, restliche Aussenteile schwarz beschichtet

Innenteile Stahl, galv. verzinkt oder gelb chromatiert

Auf Wunsch und Anfrage auch in
anderen Farben möglich !

für den Aussenbeschlag



Schritt 2
DENI-Bohrschablone an der Zarge
anbringen und an den vorgegebe-
nen Stellen die Schraublöcher
bohren.
Anschließend das vorhandene
Schloss entfernen.

Sind Sie interessiert ? – dann sprechen Sie uns an. Wir werden gerne für Sie tätig !

nicht teuer reparieren, sondern preiswert
in die neuen Sicherheitsanforderungen investieren !

Schritt 1
vorhandenen Beschlag
(z. B. Schlüsselschild, Rosette,
Drücker) entfernen !

So wird´s gemacht:

Schritt 3
DENI-Blindstulpe + Adapterplatten
zur Abdeckung der ursprünglichen
Schraublöcher montieren.

Schritt 4
Antipanik-Beschlag entsprechend
der mitgelieferten Einbauanleitung
auf die Adapterplatten schrauben.
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DENI-Nachrüstkit
für ISEO Antipanik-Beschlag
nach DIN EN 1125


