











Stand: Méarz 2008

Auf- und Feststeller flUr Fenster

Fenster-Feststeller

« fir nach aussen aufgehende Drehflligel-Fenster
e L eichtmetallguss

¢ Anfschraubfuss bereits montiert

o E 8 silber eloxiert

7650 0250 01 Lange 250 mm (mit 2 Ausstellpunkten)
7650 0300 01 Lange 300 mm (mit 3 Ausstellpunkten)
7650 0350 01  Lange 350 mm (mit 4 Ausstellpunkten)

Winkelstellstift Nr. 7655 und/oder Stellstift Nr. 7658
sind nicht im Lieferumfang enthalten und missen separat
mitbestellt werden.

Winkelststellstift
¢ zu Fensterfeststeller 7650

7655 0000 01 Leichtmetallguss, E 5 silber eloxiert

QUALITAT & FUNKTION
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Winkelststellstift
¢ zu Fensterfeststeller 4613

7655 0000 33  Temperguss, galvanisch verzinkt
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Auf- und Feststeller flUr Fenster

Stellstift
¢ zu Fensterfeststeller 7650

l 6 ‘ 6 7658 0000 01  Leichtmetall, E 8 silber eloxiert

Stellstift
¢ zu Fensterfeststeller 4613

7658 0000 33 Temperguss, galvanisch verzinkt

Auflagebock
 zu Fensterfeststeller 7650

7659 0000 01  Leichtmetall, E 8 silber eloxiert
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Fensteroliven D E N l

QUALITAT & FUNKTION

Unsere Fensteroliven sind als Ganz-
oder Halbolive lieferbar und werden
immer drehbar montiert auf einer ovalen
Rosette ausgeliefert.

Bitte beachten Sie das entsprechende
Olivenstifte immer separat mitbestellt
werden mussen.

Ganzolive 78
¢ Olive Leichtmetallguss
* Rosette Leichtmetall
* Schraublochentfernung 43 mm / \
4201 0000 71 RAL 9005 schwarz beschichtet @
™M
O
L&»
Halbolive 78
¢ Olive Leichtmetallguss
* Rosette Leichtmetall /
* Schraublochentfernung 43 mm @
4202 0000 71  RAL 9005 schwarz beschichtet ‘
™ ™
(o1
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Fensteroliven

==

Stand: Méarz 2008

Ganzolive

¢ Olive Leichtmetallguss

* Rosette Stahl gepragt

* Schraublochentfernung 43 mm

4206 0000 20 schwarz lackiert

Ganzolive

¢ Olive Leichtmetallguss

* Rosette Stahl gepragt

* Schraublochentfernung 43 mm

4262 0000 21  matt schwarz lackiert

4262 0000 27 matt schwarz lackiert,
mit Messingkappe poliert

Halbolive

¢ Olive Leichtmetallguss

* Rosette Stahl gepragt

* Schraublochentfernung 43 mm

4263 0000 21  matt schwarz lackiert

4263 0000 27 matt schwarz lackiert,
mit Messingkappe poliert

Olivenstift
» Stahl galvanisch verzinkt

4200 0055 33 7 x 55 mm
4200 0065 33 7 x 65 mm
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Fensterverschllisse D E N l

QUALITAT & FUNKTION

Fenster-Treibriegel

e Stahl galvanisch verzinkt
* aufschiebbare Grundplatte !
* Hebel Leichtmetall E 5 silber eloxiert ‘
o fir 9 mm Vierkantstangen 9
* mit 2 Stangenschlaufen und 2 Rollkloben 5811

10

56

4182 0000 33 ohne Stange
4182 0150 33 mit 9 mm Vierkantstangen, 2 x 750 mm
4182 0200 33 mit 9 mm Vierkantstangen, 2 x 1000 mm

184
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Fenster-Treibriegel 2
« Stahl galvanisch verzinkt I =
* Hebel Leichtmetall E 8 silber eloxiert

e fiir 9 mm Vierkantstangen

* mit 2 Stangenschlaufen und 2 Rollkloben 5811

7081 0150 33 mit je 2 Vierkantstangen 9 x 750 mm @ B T
7081 0200 33 mit 9 mm Vierkantstangen, 2 x 1000 mm I —W
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Fensterverschllisse D E N l

QUALITAT & FUNKTION

®

Treibriegelverschluss 25
* Messingnuss 8 mm Vierkant, 90° Anschlag M0
e Dornmass 16 mm, Hub 20 mm =]
¢ 2 Innengewindebolzen M10

* mit 2 Linsensenkschrauben 3972/35 I
* ohne Stangen <
e Stahl galv. verzinkt und chromatiert __[

5

7026 0000 34 Befestigung durch Hebelgriff
7027 0000 34 Befestigung durch vorgesetzte Stulp

Bei entsprechender Stiickzahl auf Wunsch auch mit 7 mm @
Vierkantnuss lieferbar. Bitte fragen Sie unter Angabe der
benétigten Stiickzahl an.

42

—) A
135 42
43
8 M5
7=
® o y
72

218

16,
Hohlprofilverschluss 2 )
* Gewindebiichsen M5 zur Befestigung L =
e Zungendornmass 24 mm, Hub 19 mm IIV
¢ Innengewindebolzen M 10 -
* mit 2 Linsensenkschrauben 3972/35 H
¢ ohne Stangen 10 mm Durchmesser i
* ohne Hebelgriff i
N
7010 0000 33  Stahl galvanisch verzinkt F @:‘
Passende Hebelgriffe Nr. 8457 oder 8469 ' f
(jeweils Ausfiihrung mit 2 Zungen). s | il S
Den bendtigten Hebelgriff bitte separat bestellen. ‘E ! o
3
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Fensterverschliisse DENI
QUALITAT & FUNKTION
Fensterverschluss fiir Vertikal-Fliigel o8
» federnde Verschlussstangen i |
* Hub 12 mm o i - :
* mit 2 Zahnstangen 4896 s g
* mit 2 Fihrungswinkel 4897 I’:‘: R
* mit 2 Linsensenkschrauben 3970/35 L g
» Stahl galvanisch verzinkt 5 =
4895 0150 33 Gesamtlange 1.500 mm 1
4895 0200 33 Gesamtlange 2.000 mm [
25
Ealg | @1 ~bB
©
—
b
| I
|
A |
Dornverschluss 19
e Leichtmetallguss R
e Vierkantstift 7 x 30 mm 1 —
* Deckscheibe mit Druckfeder ; \

©

8337 0000 01  E 5 silber eloxiert

73
43
2

a7

Dornschlissel Nr. 5927 ist hierzu passend !

Verschluss

* Gehause Stahl, Zugring Temperguss
* Hakengriegel Messing

« mit WinkelschlieBblech 5857 \

40

|
4942 0000 20 schwarz einbrennlackiert |
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Fensterverschllsse

Stand: Méarz 2008

Olivenvorreiber
* ohne Untersatz
¢ Olive Leichtmetallguss

4424 0000 01
4424 0000 20

E 8 silber eloxiert
schwarz einbrennlackiert

Olivenvorreiber
¢ Untersatzhéhe 13 mm
¢ Olive Leichtmetallguss

4414 0000 01
4414 0000 20

E 8 silber eloxiert

schwarz einbrennlackiert

Schliisseleinreiber
e Stahl galvanisch verzinkt

» mit Fhrungsblech 4315 und SchlieBblech 4316

4312 0010 33
4312 0013 33
4312 0016 33
4312 0019 33
4312 0022 33

Dornschlissel Nr. 5907 ist hierzu passend !

Dorneinreiber

Untersatzhéhe 10 mm
Untersatzhéhe 13 mm
Untersatzhéhe 16 mm
Untersatzhéhe 19 mm
Untersatzhéhe 22 mm

e Stahl, galvanisch verzinkt

7312 0010 33
7312 0013 33

Dornschlissel Nr. 5907 ist hierzu passend !

Bugelhéhe 10 mm
Bugelhéhe 13 mm
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Fensterverschllsse

Stand: Méarz 2008

Dorneinreiber

7319 0000 33  Stahl, galvanisch verzinkt

Dornschltssel Nr. 5907 ist hierzu passend !

Einreiberschloss

e Stahl galvanisch verzinkt

¢ mit 2 Linsensenkschrauben M 5 x 35 DIN 964
¢ mit SchlieBblech 4316

4825 0017 33 Dornmass 17 mm

Dornschlissel Nr. 5916 ist hierzu passend !

Bei entsprechendem Bedarf auch mit Rollzapfen lieferbar.
Bitte Fragen Sie unter Angabe der benétigten Stlickzahl an.

Zungenverschluss
* Zunge Leichtmetallguss, federnd gelagert
* Ausschluss rechts und links

7325 0000 33  Stahl galvanisch verzinkt

Dornschlissel Nr. 5907 ist hierzu passend !

Fiihrungsblech
* zu Verschluss 4312 (bereits im Lieferumfang enthalten)

4315 0000 33 Stahl galvanisch verzinkt
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Fensterverschllisse D E N l

QUALITAT & FUNKTION

SchlieBblech

e zu Verschluss 4312 + 4825 (bereits im Lieferumfang
enthalten)

7 4316 0000 33  Stahl galvanisch verzinkt
, L)

Dornschliissel
.

Q
-

—]

70
82

5906 0000 38 Vierkantloch 6 mm

5907 0000 38 Vierkantloch 7 mm
5908 0000 38 Vierkantloch 8 mm

* Temperguss, blank vernickelt 30

60

o6op7|08
Dornschliissel 50
* Temperguss, blank vernickelt
5916 0000 38 Vierkantdorn 6/9 mm O
IS
o|6/9
- Dornschliissel 50
* Temperguss, blank vernickelt 7
5927 0000 38 Vierkantloch 7 mm mit Fiihrungsnasen @
loo]
oe]
I 1lo7z
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NIEDERHOFF & DELLENBUSCH GMBH & CO. KG

Nordring 26-28 - 42579 Heiligenhaus - Postfach 100463 - 42569 Heiligenhaus
Tel: +49(0)2056-2560-0 - Fax: +49(0)2056-2560-25 - E-Mail: info@deni.de - Internet: www.deni.de
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NIEDERHOFF & DELLENBUSCH GMBH & CO. KG
Postfach 10 04 63 - 42569 Heiligenhaus

Nordring 26-28 - 42579 Heiligenhaus

Tel: +49(0)2056-2560-0 - Fax: +49(0)2056-2560-25
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