


%
TUrbeschldge ,,Posthorn-Serie* DENI

QUALITAT & FUNKTION

®

Turknopf

* Kappe mit Facette, matt schwarz lackiert
* auf Rosette 3310

* Temperguss, matt schwarz lackiert

3412 0000 21  fest montiert
3422 0008 21  drehbar montiert, mit 8 mm Vierkantloch

Tiirknopf

* Kappe mit Facette, Messing poliert

* auf Rosette 3310

* Rest Temperguss, matt schwarz lackiert

3412 0000 27 fest montiert
3422 0008 27  drehbar montiert, mit 8 mm Vierkantloch

Driickerrosette
* Leichtmetallguss mit Facette
¢ Z-Flihrung 19,0 mm Durchmesser

3352 0000 21  matt schwarz lackiert

3352 001021 Messingrand poliert,
Rest matt schwarz lackiert

Driickerrosette
* Leichtmetallguss mit Facette
* H-Fiihrung 21,5 mm Durchmesser

3351 0000 21 matt schwarz lackiert

3351 001021 Messingrand poliert,
Rest matt schwarz lackiert
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Tarbeschlage ,,Posthorn-Serie”
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Schliisselschild

¢ Leichtmetallguss mit Facette

® Z-Flihrung 19,0 mm Durchmesser
* matt schwarz lackiert

3362 0001 21  Bb gelocht
3362 0002 21  PZ gelocht
3362 0011 21  Bb gelocht, mit poliertem Messingrand
3362 001221  PZ gelocht, mit poliertem Messingrand

Schliisselschild

* Leichtmetallguss mit Facette

* H-Fiihrung 21,5 mm Durchmesser
* matt schwarz lackiert

3361 0001 21  Bb gelocht
3361 0002 21  PZ gelocht
3361 0011 21  Bb gelocht, mit poliertem Messingrand
3361 001221 PZ gelocht, mit poliertem Messingrand

Langschild
* Z-Fiihrung 19,0 mm Durchmesser
» Stahl gepragt, matt schwarz lackiert

3225 0000 21  ohne Bartlochung
3225 072121 72 mm Bb gelocht
3225 072221 72 mm PZ gelocht
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Tarbeschlage ,,Posthorn-Serie”

Stand: Méarz 2008

Langschild

* H-Fithrung 21,5 mm Durchmesser
¢ Stahl gepragt, matt schwarz lackiert

3224 0000 21
3224 0921 21
3224 0922 21

ohne Bartlochung
92 mm Bb gelocht
92 mm PZ gelocht

Knopflangschild

* Flachknopf mit Facette Temperguss
« fest montiert auf Langschild 3225

* matt schwarz lackiert

3455 0721 21
3455 0721 27

3455 0722 21
3455 0722 27

72 mm Bb gelocht
72 mm Bb gelocht,
Knopf mit polierter Messingkappe
72 mm PZ gelocht
72 mm PZ gelocht,
Knopf mit polierter Messingkappe
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Tarbeschlage ,,Posthorn-Serie”

Stand: Méarz 2008

Knopflangschild

* Flachknopf mit Facette Temperguss
« fest montiert auf Langschild 3224

* matt schwarz lackiert

3452 0921 21
3452 0921 27

92 mm Bb gelocht
92 mm Bb gelocht,
Knopf mit polierter Messingkappe
92 mm PZ gelocht
92 mm PZ gelocht,
Knopf mit polierter Messingkappe

3452 0922 21
3452 0922 27

WC-Beschlag

e auf Langschild 3225

¢ Aussenschild mit Schauscheibe

¢ Innenschild mit Olive

e Z-Fiihrung 19,0 mm Durchmesser
* mit Vierkantstift 8 x 70 mm

3245 0780 21 matt schwarz lackiert
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Zubehor

Vollstift

H » Stahl galvanisch verzinkt

3928 005533 8 x 55 mm
3928 0070 33 8 x 70 mm
3928 010033 8 x 100 mm
3928 013033 8 x 130 mm
3929 0070 33 9 x 70 mm
3929 010033 9 x 100 mm
3929 013033 9 x 130 mm
3930010033 10 x 100 mm
3930012033 10 x 120 mm
3930015033 10 x 150 mm

Bei entsprechendem Bedarf sind auch weitere Langen
lieferbar. Bitte fragen Sie unter Angabe der benétigten
Stiickzahl an.

Wechselspaltstift
e Stahl galvanisch verzinkt

3900 0060 33 8 x 60 mm
3901 0060 33 9 x 60 mm
3902 0060 33 10 x 60 mm

Wechselspreizstift

( e Stahl galvanisch verzinkt
3909 0060 33 8 x 60 mm
3910 0060 33 9 x 60 mm
3911 0060 33 10 x 60 mm
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Zubehor

Stand: Méarz 2008
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QUALITAT & FUNKTION

Wechselschraubstift 8910
» Stahl galvanisch verzinkt
¢ mit Stellschraube M 5

3904 0060 33 8 x 60 mm

(R )\

3905 0060 33 9 x 60 mm 60
3906 0060 33 10 x 60 mm

Doppel-Klemmstift

9

« fir Schlésser mit geteilter Nuss

=

¢ Innenstift mit Klemmfeder, Aussenstift mit Bohrung
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* 9 mm Vierkant
» Stahl galvanisch verzinkt DBGMa

3936 0065 33 fur Turstarke bis 55 mm

(Stiftlange innen 50 mm, aussen 60 mm)
3936 0075 33  fur Turstarke bis 70 mm

(Stiftlange innen 60 mm, aussen 60 mm)
3936 0085 33  fur Turstarke bis 90 mm

(Stiftlange innen 70 mm, aussen 70 mm)

Bei entsprechendem Bedarf sind auch weitere Langen
lieferbar. Bitte fragen Sie unter Angabe der benétigten
Stiickzahl an.

Vollistift, beidseitig abgesetzt 8 9
e Stahl galvanisch verzinkt

39320090 33  8/9/8 x 90 mm
3932013033 8/9/8 x 130 mm 30
3933012033 8/10/8 x 120 mm 90

30

3933014033 8/10/8 x 140 mm
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Zubehor

Stand: Méarz 2008

Aufsteckhiilse
» Stahl galvanisch verzinkt

3916 0708 33
3917 0809 33
3918 0810 33
3919 0910 33

7 /8 mm
8/9 mm
8/10 mm
9/10 mm

Linsensenkschraube

* DIN 964
e aus Stahl

3970 0530 33
3970 0535 33
3970 0545 33
3970 0550 33
3970 0555 33
3970 0565 33
3970 0570 33
3972 0530 35
3972 0535 35
3972 0545 35
3972 0550 35
3972 0555 35
3972 0565 35
3972 0570 35

M 5 x 30 mm, galvanisch verzinkt
M 5 x 35 mm, galvanisch verzinkt
M 5 x 45 mm, galvanisch verzinkt
M 5 x 50 mm, galvanisch verzinkt
M 5 x 55 mm, galvanisch verzinkt
M 5 x 65 mm, galvanisch verzinkt
M 5 x 70 mm, galvanisch verzinkt
M 5 x 30 mm, geschwérzt
M 5 x 35 mm, geschwarzt
M 5 x 45 mm, geschwérzt
M 5 x 50 mm, geschwérzt
M 5 x 55 mm, geschwarzt
M 5 x 65 mm, geschwarzt
M 5 x 70 mm, geschwérzt

Hilsenschraube

¢ Linsensenkschraube DIN 964
¢ Hiilse mit Schlitz

 Stahl geschwarzt

3990 0545 35
3990 0550 35
3990 0555 35
3990 0560 35
3990 0565 35
3990 0570 35
3990 0590 35

M 5 x 45 mm
M 5 x 50 mm
M 5 x 55 mm
M 5 x 60 mm
M 5 x 65 mm
M5 x 70 mm
M 5 x 90 mm
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Hulsenschraube

¢ Linsensenkschraube DIN 964
¢ Hiilse mit Schlitz

e Stahl geschwarzt

3991 0445 35
3991 0450 35
3991 0455 35
3991 0460 35

M 4 x 45 mm
M 4 x 50 mm
M 4 x 55 mm
M 4 x 60 mm
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NIEDERHOFF & DELLENBUSCH GMBH & CO. KG

Nordring 26-28 - 42579 Heiligenhaus - Postfach 100463 - 42569 Heiligenhaus
Tel: +49(0)2056-2560-0 - Fax: +49(0)2056-2560-25 - E-Mail: info@deni.de - Internet: www.deni.de
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NIEDERHOFF & DELLENBUSCH GMBH & CO. KG
Postfach 10 04 63 - 42569 Heiligenhaus

Nordring 26-28 - 42579 Heiligenhaus

Tel: +49(0)2056-2560-0 - Fax: +49(0)2056-2560-25
info@deni.de - www.deni.de





